
Описание: 

Молекулярное сито JZ-ZMS4 

JZ-ZMS4 – это натрия алюмосиликат, может поглощать молекулы диаметром не более 4 

ангстрем.  

Применение: 

1. Применяется для глубокого обезвоживания и осушения воздуха, природного газа,

алканов, хладагентов, органических растворителей и других газов и жидкостей;

2. Поглощение метанола, сероводорода, углекислого газа, диоксида серы,

этилена, пропилена и т.д.

3. Очистка аргона;

4. Осушка в лакокрасочной и красильной промышленности;

5. Сушка фармацевтической упаковки, электронных компонентов и скоропортящихся

химикатов.

Спецификация: 

Показатель Ед.измер. Круглая форма Цилиндрическая 

форма 

Диаметр мм 1.6-2.5 3-5 1/16” 1/8” 

Статическая 

адсорбция воды 

≥% 21.5 21.5 21.5 21.5 

Объемная плотность ≥ г/мл 0.68 0.68 0.66 0.66 

Прочность на 

раздавливание 

≥N/шт 35 80 30 80 

Степень износа ≤% 0.2 0.2 0.2 0.2 

Влажность упаковки ≤% 1.5 1.5 1.5 1.5 

Стандартная упаковка: 

Круглая форма: 150 кг/стальная бочка 

Цилиндрическая форма: 125 кг/ стальная бочка 

Внимание: 

Будучи влагопоглотителем, данный продукт не может находиться на открытом воздухе и 

должен храниться в сухом состоянии в герметичной упаковке.  


